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GUIA DE USO Y CUIDADO




INFORMACION DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de instalacion antes de instalar o dar servicio a este
accesorio. El incumplimiento de estas instrucciones podria producir una descarga eléctrica posiblemente mortal o dafios a la propiedad.

e Para reducir el rigsgo de descarga eléctrica u otros lesiones personales, asegurese de que el suministro eléctrico esté APAGADO en el fusible 0 en la caja
de interruptores antes de hacer cualquier conexion eléctrica.

e Solo para uso al aire libre.

e Debe estar conectada a una fuente de enerrgia de120 voltios y 60 Hz.

e [aluminaria debe estar montada en una caja de conexiones con tierra que esté marcada para su uso en sitios himedos.
e Adecuado para montaje en pared.

e NO es adecuado para montaje en el suelo. Minimo de 4 pies 0 mas de altura.

e [alinterna de pared debe ser instalada por un electricista calificado o una persona con experiencia en cableado residencial. El sistema eléctrico y el
método de conexidn eléctrica de la luminaria deben realizarse de conformidad con el Codigo Eléctrico Nacional y los cadigos locales de construccion.

COMPATIBLE CON LUGARES HUMEDOS
CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURARSE DE UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL CIRCUITO DERIVADO CORRECTO
CONDUCTORES DE SUMINISTRO PARA UN MINIMO DE 90° C

ESTE PRODUCTO LO DEBE INSTALAR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON SU CONSTRUCCION Y OPERACION, ASi COMO CON LOS RIESGOS
VOLUCRADQS, DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO DE INSTALACION CORRESPONDIENTE

PREINSTALACION
PLANEACION DE LA INSTALACION

e Apague el suministro eléctrico en la caja de fusibles o de interruptores de circuito antes de instalar o darle servicio a cualquier parte de este accesorio.
e Saque con cuidado el accesorio de la caja y compruebre que contenga todas las piezas. Tenga cuidado de no perder ningun tornillo o pieza que sea
necesaria para la instalacion del accesorio.
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D: Conectores aislantes (3)
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E: Tornillos (2)

F: Floron (1)

(o) &)

A: Soporte con tornillos y tuercas (1) B:Arandelas (2) C: Tapones de tornillo (2)



PREINSTALACION (CONTINUACION)

PIEZAS

A - Soporte

F - Floron

G - Linterna

H - Detector de movimiento
| - Sensor de luz




INSTALACION

PRECAUCION: Antes de iniciar Ia instalacion, apague el interruptor de circuitos y el interruptor de electricidad.

ILUMINACION DE 2 ETAPAS ACTIVADA POR MOVIMIENTO: iluminacion decorativa del ocaso al amanecer con 350 limenes. Al detectar movimiento, la
lampara cambia automaticamente a una iluminacién de seguridad de 900 limenes durante 60 segundos.

PASO 1

Atornille el floron (Parte F) a la parte inferior de la linterna déndole vuelta en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede asegurado.

PASO 2

Coloque el soporte de instalacion (Parte A) en la caja de conexiones y asegurelo usando los tornillos (Parte E).




INSTALACION

PASO 3

NOTA: los tornillos y las tuercas que estan preinstalados en el soporte de montaje (Parte A) no deben apretarse durante la prueba de colocacion de la linterna de pared
(Parte G).). Coloque la linterna de pared (Parte G) sobre los tornillos y tuercas preinstalados en el soporte de montaje (Parte A) y a través de los orificios de montaje
que se localizan en ambos lados de la base de montaje de la linterna de pared. Mientras sostiene la linterna de pared (Parte G) sobre el soporte de montaje (Parte A)
con los tornillos y tuercas preinstalados, ajuste ambos tornillos que sobresalen por los orificios de montaje de la base de montaje de la linterna de pared a una altura
de 3/16 de pulgada. Retire la linterna de pared (Parte G) y apriete las tuercas preinstaladas en el soporte de montaje (Parte A) mientras mantiene la altura de los
tornillos que ajustd en el paso anterior en 3/16 de pulgada. Coloque la linterna de pared (Parte G) de nuevo en su posicion y asegurela al soporte de montaje (Parte A)
usando las arandelas (Parte B) y los tornillos Allen (Parte C) sobre los tornillos sobresalientes que ajusté a una altura de 3/16 de pulgada en el paso anterior.

BASE DE MONTAJE DE LA LINTERNA DE PARED

TORNILLOS Y TUERCAS SUELTOS

PASO 4

Selle por completo con compuesto de silicona alrededor del area donde la cubierta toca la superficie de la pared para evitar que el agua se filtre a la caja de
conexiones. Encienda el interruptor de circuito. Verifique el funcionamiento de la luminaria.

TOLDO 4




SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION
Las  luminarias  no |A.Elinterruptor de la luz estd apagado. A. Encienda el interruptor de la luz.
encienden. B. El fusible esta fundido o el interruptor de circuitos | B. Reemplace el fusible para encender el interruptor
esta apagado. de circuitos.
C. El cableado de los circuitos es incorrecto. C. Verifique que el accesorio estd correctamente cableado.

Las luces se encienden sin |A. El sensor de movimiento podria estar detectando | A. Mueva la lampara.
razon aparente. objetos en movimiento como drboles, tréfico, etc.

ADVERTENCIA DE LA COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por los responsables de su cumplimiento
podrian invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
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NOTAS: Este equipo fue probado y se determind que cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15
del Reglamento de la FCC. Estos limites se disefiaron para proporcionar una proteccion razonable contra la interferencia dafiina en instalacion
residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza apegandose al instructivo, puede causar
interferencia dafiina en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en unaa instalacion en particular. Si este equipo causa interferencia dafiina en la recepcion
de las sefiales de radio o television, lo cual puede determinarse al encender y apagar el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir |a interferencia
por medio de una o mas de las siguientes medidas:

e Reorientar o reubicar la antena receptora.

e |ncrementar la separacion entre el equipo y el receptor.

e Conectar el equipo en un tomacorriente dentro de un circuito diferente al cual esté conectado el receptor.
e Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/television.
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